
231dati, disegni tecnici, schemi di collegamento e prezzi aggiornati sono consultabili su www.faet.net
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RICAMBI PER 
STUFE A PELLET E CAMINI
Ventilatori centrifughi

*Coclea in alluminio e stesse dimensioni del codice 0402206 102,26
Confezioni: pezzi singoli. Condensatore incluso.

CARATTERISTICHE MODELLO  0402210
- Motore monofase 2 poli a induzione 220/240V 50 
Hz adatti al  servizio continuo.
- Dimensioni lamierino 61x 61 m/m.
- Coclea in alluminio pressofuso.
- Ventola in nylon diam. 70 mm.

CARATTERISTICHE MODELLO 0402206
- Motore monofase 220/240V 50Hz adatti al servizio 
continuo.
- Coclea e ventola in nylon nero, piastra supporto 
motore in lamiera zincata, ventola diam. 100 mm, 
bocca aspirazione diam. 82 mm.

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Isolamento Classe F.
- Bronzine autolubrificanti e autoallineanti con riserva di lubrificante.
- Protezione termica con impedenza.
- Connessione elettrica mediante faston maschi 6,35 fissati diret-
tamente sul rocchetto.

IMPIEGO:
 Sistemi di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento dell’a-
ria, essiccatoi, aspiratori per cappe, aspirazione fumi in genere, usi 
industriali, ecc.
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       COD  

 0402210 61,00

 0402206 102,26

 0402211* 98,85

TANGENZIALI
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