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SEZIONE A

32

M32-N24
GRAFITE/SILICIO/FKM 
AQ1VGG

Rotazione: monodirezionale destra
Anello stazionario: con O-Ring
Pressione max: 10 bar 
Temperatura: -30° max +180°
per acqua max +120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi

M32-N69
GRAFITE/SILICIO/FKM
AQ1VGG

Rotazione: monodirezionale destra
Anello stazionario: con cuffia
Pressione max: 10 bar
Temperatura: -30° max +180°
per acqua max +120°

Impiego: olii, acidi, idrocarburi

Dimensioni mm

Dimensioni mm

      COD

 2332028 151,20 

 2332038 245,50 

 2332048 658,40 

      COD

 2331032 275,00 

 2331045 354,60 

€

€

ALBERO

ALBERO

PARTE ROTANTE

PARTE ROTANTE

ANELLO STAZIONARIO

ANELLO STAZIONARIO

TENUTA COMPLETA

TENUTA COMPLETA

d1

28

38

48

d1

32

45

L

42,5

46

51

L

32,5

44,5

d3

46

61

d7

43

56

66

d7

48

63

l4

8

9

9

l4

7,5

9

Consigliate per pompe KSB®

Consigliate per pompe ALLWEILER - COLFAX

d3

40

53

64


