
459dati, disegni tecnici, schemi di collegamento e prezzi aggiornati sono consultabili su www.faet.net
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VENTOLE RAFFREDDAMENTO
MOTORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO

GRANDEZZA MOTORE

MEC 63

MEC 71

MEC 80

MEC 90

MEC 100

B

48

50

55

60

70

C

82

96

112

126

145

D

115

132

147

166

184

d

14

14

19

24

28

E

14

14

16

19

21

L

20

22

24

27

30

N. PALE

8

8

8

8

8

 pz

12

12

6

6

6

	    COD

	 3308080	 3,83

	 3308081	 3,97

	 3308082	 4,47

	 3308083	 5,98

	 3308084	 8,65

A EST.

108

128

142

161

178

192

238

292

334

372

411

460

530

580

660

B INT.

14

14

19

24

28

28

37,5

44

50

60/65

60

70

80

90

-

D

18,5

22

28

33

37

37

50

49

70

90

90

95

120

140

160

E

20

23

28,5

29,5

33

36

48

53

67

75

76

85

100

115

120

N° PALE

10

12

12

12

12

12

12

12

15

15

14

15

16

16

17

GRANDEZZA MOTORE

MEC 63

MEC 71

MEC 80

MEC 90

MEC 100

MEC 112

MEC 132

MEC 160

MEC 180

MEC 200

MEC 225

MEC 250

MEC 280

MEC 315

MEC 355

 pz

12

12

6

6

6

6

6

3

1

1

1

1

1

1

1

	     COD

	 3308008	 5,11

	 3308009	 5,43

	 3308010	 5,87

	 3308011	 7,85

	 3308012	 8,45

	 3308013	 10,27

	 3308014	 14,34

	 3308015	 25,20

	 3308016	 148,00

	 3308017	 172,00

	 3308018	 174,00

	 3308019	 233,00

	 3308020	 391,00

	 3308021	 496,00

	 3308087	 1088,00

Le figure A e B riportate in questa pagina sono puramente indicative, valgono le misure riportate in tabella.
Le Ventole di Fig. B vengono fornite con foro di tornitura da 10mm, la misura B in tabella indica il Max. diametro dell’albero realizzabile su tornio
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